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Caracteristicas y Dimensiones de Parrillas para sobreponer

"MILENIUM 4"
Dimensiones en_centimetros.
Modelo Descripcion A B (o Peso (kgs)*
35002 Millenium 4 57.00 50.00 11.00 5.90

* con empaque

No se consideran las medidas de las Perillas, de la Parrilla ni la conexion del Multiple.

La altura (C) incluye los tacones, si se toma en cuenta la Parrilla superior, habria que aumentar 2,00 cm.

Si se incluyen las medidas de las Perillas y de la Conexion del Multiple (lo que sale), se debera aumentar en (A) 2,50 cm.
de las Perillas y 2,00 cm. que corresponden a la Conexién del Multiple.

EFICIENCIA TERMICA
52%
CAP. TERMICA QUEMADOR
6 330 kJ/h

e

*Con valvulas de seguridad.
* La cubierta es porcelanizadas al igual que la parrilla, los quemadores
y las coronas de los quemadores.
* El cuerpo esta terminado con pintura plectrostatica en polvo y serigrafiado.
* Cubierta antiderrames.
* Garantia de 12 meses.
* Las perillas tienen acabado brillante.

—

CALIBRES DE LAMINAS

35002 CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019-
CUBIERTA 24 SEDG-2002 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)
CUERPO 26
PARRILLA Alambrén 3/16"
QUEMADORES 24
MULTIPLE 18 (B 5/8")
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